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开机 Boot

1

通过SELECT按键跳转到LCD显示ip地址的界面，查看IP地址，然后打开浏览

器（保证本机ip地址与LCD显示的ip处于同一个网络)，输入LCD显示的ip地

址，默认账号为admin,密码为admin,注意：本服务器为8个端口，需要对每

个端口的IP进行单独配置。
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NTP服务器状态 status

2

此显示为NTP授时服务器状态

NTP服务器名称：可在服务器设置中修改

固件版本：NTP硬件版本信息

软件版本：NTP软件版本信息

当前IP:显示为当前端口的IP地址

子网掩码：显示为当前端口的子网掩码地址

MAC地址：显示NTP端口的MAC地址
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NTP服务端口号：用于接收NTP请求

UDP指令传输端口号：用于特定设备

累计运行时间：最后一次开机后运行的时间

可用卫星数：GPS卫星数，北斗卫星数

时间来源：GPS和北斗卫星双精度授时

当前时间：刷新页面可以显示当前端口获取到的授时时间

当前位置：显示GPS卫星天线位置坐标

当前时区：显示设置的当前时区

授时次数：显示本端口有效授时次数

开机时间：最后一次开机后获取到有效的开机时间

最后一次授时IP:显示最后一次授时的IP地址

客户端IP:显示客户控制端的IP地址

子网掩码：显示客户控制端的子网掩码

TCP客户端控制端口号：显示客户控制端的端口号

NTP服务器状态 status

2
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NTP服务器设置 NTP SERVER settings
3

NTP服务器参数

1.本机名称：可设置NTP服务器的别名，不能为中文和特殊字符。

2.本机IP:设置NTP服务器的IP，注意填写格式

3.子网掩码：设置NTP子网掩码地址，注意填写格式

4.网关：设置NTP服务器所在的网络的网关

5.时区设置：设置当前时区，中国地区为+8，其他地区按照实际填写

注意：在修改IP地址、子网掩码、网关后，请使用新地址进行登录
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客户端IP设置：(有客户管理端软件才可使用）

1.客户IP:设置客户端IP，注意填写格式

2.子网掩码：设置客户端子网掩码地址，注意填写格式

3.端口号：根据客户管理软件填写

客户端IP设置 CLIENT IP settings
4
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登录设置 Login settings

5

登录设置：用于修改用户的密码

1.旧密码：当前有效的登录密码

2.新密码：重新输入新密码

3.确认新密码：请填写修改后的密码

注意：若遗忘登录密码，必须手动按NTP服务器的SELECT按钮，跳转到对应

的端口，然后按DEF复位按钮
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重启和复位 Reboot and reset

6

重启和复位：

1.重启：NTP服务器对应端口将重启。

2.复位：NTP服务器对应的端口将恢复出厂设置
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联系我们 Contact us

7

联系我们：

可通过终端扫描二维码进入对应官网论坛



www.sunpn-iot.com 11 做好用的工业智能终端

联系我们 Contact us

7

点我：可进入浏览本公司产品详情

产品官网;可收藏本网站


