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1、产品概述

2、产品外观尺寸

SP-SS06A是讯鹏科技自主研发的一款集GPS、BD、以太网NTP校时功能一体的工业级

创新型机架式授时服务器，双模保证了授时的高精度、可靠性、稳定性；产品具有覆盖

范围广可大规模部署、部署成本低、安装方便、维护容易等特点，是校时应用领域最为

理想的选择之一，同时配合客户控制端软件和讯鹏控制终端，能够实现对终端进行监控

和控制。
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3、产品细节说明
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4、接口描述

功能 名称 描述

电源 品字三眼AC插座    AC(110-240V AC)0.35A,50/60Hz

开关 ON/OFF    船形开关，电源开关

按键 SELECT    在面板上，对NTP端口信息显示的切换 

按键 RES    在面板右上，用于对选择的端口进行复位

按键 DEF
   在面板右下，用于对选择的端口进行恢复默认

   设置

RS485 RS485    A B 用于输出接收到的GPS/BD数据

网口 NTP    以太网10/100Mb/s  NTP1-8 用于NTP设备授时请求

BNC2 1PPS
    每秒钟输出脉宽为100ms高脉冲，900ms低脉冲（900ms

    低脉冲+100ms高脉冲）

BNC1 卫星接收天线
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5、规格参数

电源          AC(120-240V DC),50/60Hz

工作电流
          平均工作电流：180-1500mA @+5VDC 

          最大工作电流:3A @+5VDC

时钟源            GPS+北斗

时钟精度          <1S

授时方式          TCP/IP NTP协议

以太网接口          自适应10/100 Mb/S

卫星接收机

         通道：基于72通道u-blox M8 引擎

         频率：BDS B1 (1561.098MHz)  GPS L1(1575.42MHz)

         灵敏度: GPS&BD 跟踪 -162dBm 捕获 -159dBm 热启/重捕 -156dBm 

工作温度           -20~65℃

相对湿度            10%~90%无冷凝

材质          冷轧钢板

外形尺寸          483mm× 183mm× 45mm

支持协议          NTPv3、NTPv4 、SNTP等
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6、面板LCD显示

Ø 液晶显示屏

16X2位LCD液晶显示屏，显示卫星数量、时间、日期、IP地址、子网掩码、NTP别

名，显示屏会在5分钟进行一次端口切换，按SELECT用户可切换到对应的端口查看信

息

显示内容： 

WELCOME SUNPN...

PLEASE WITTING..

表示：电源启动后，会进入系统初始化状态，然后启动设备

  

16:24:12 G14 B16

说明：

“16:24:12”表示NTP当前获取到的时间

“ G14 B16”表示当前可用的卫星数量（G:GPS卫星，B：北斗卫星）

12-08-21 NTP-1

说明：

“21-08-21”表示NTP获取到的当前日期为：2021年8月21日

“NTP-1”表示当前显示的是NTP-1端口信息
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NTP_SERVER_001

“NTP_SERVER_001”表示显示的是NTP-1通道的授时服务器别名

010.010.060.150

说明：

“010.010.060.150”表示显示的是端口的IP地址

255.255.255.000

说明：

“255.255.255.000”表示显示的是端口子网掩码

功能 名称 描述

SELECT 功能键    可以切换需要显示的NTP模块通道

DEF 恢复默认设置 对当前显示的模块进行恢复默认设置

RES 重启设置 对当前显示的模块进行重启操作

Ø 按钮

 SP-SS06A简介 Introduction

7、面板按钮

1
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8、面板指示灯

Ø LED指示灯
功能 名称 描述

电源 POWER    电源指示灯

信号灯 STATE    LCD显示获取信息时闪烁

秒脉冲灯 1PPS    一秒钟闪烁一次 

通道选择 LINK    1-8通道当有网线接入会亮

授时状态 SYNC    当完成一次授时，将闪烁一次

9、TCP/IP模块设置

(参考：《NTP授时服务器配置设置》)
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10、NTP授时服务器通讯协议

(参考：《NTP授时服务器通讯协议》)
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Ø 天线的架设

同步钟默认配有一根易于安装的有源卫星接收天线。天线头封装在长约100mm 直径约 

30mm 高的蘑菇头状的塑料原盘内，天线的导引线是 30m 左右长的低损耗同轴电缆

（不能延长或剪断后重新连接）。用户也可自行配备天线，为保证接收卫星信号的可靠

性，天线长度推荐使用 30m，最长不超过 50m。如需继续延长天线，应选用在

1.56GHZ 频率每米衰减不超过 0.7db 的同轴电缆，延长电缆的总衰减以不超过 5db 为

限。 

天线安装注意事项： 

◇卫星天线头要安装在室外，原则上是顺着天线头往上能够看到360º的天空，天线头固定

安装在基座上。下面列出了不正确和正确的安装示意图。 

◇馈线电缆铺设时应远离高压线，电源线，电话线等。

◇电缆线长度多出时应拉直或小心盘起，不应使用蛮力硬扯电缆馈线， 以免导致电缆对

信号衰减的增大。 

◇电缆线铺设时不应受力压迫。

◇天线的接头不要带电插拔，以免装置、天线受损。

不正确安装，视眼不开阔 正确安装

1、NTP天线的架设
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Ø Windows操作系统进行同步操作

1、打开控制面板，单击“时钟和区域”；

2、单击“日期和时间”，选择“Internet时间”，单击“更改设置”；

3、修改服务器IP,勾选“与Internet时间服务器同步”，单击“立即更新”；

4、查看同步成功提示信息；

5、单击“确定”，设置完毕。

Ø Linux 和 Unix 操作系统进行同步操作

1、查看计算机是否安装 NTP 服务，程序名一般为 ntpd，如没有安装则需要安装此

服务：执行“sudo apt install ntp”安装 NTP 服务；

2、修改/etc/ntp.conf 文件，任意位置加入一行 Server xxx.xxx.xxx.xxx 配置语句，

 其中 xxx.xxx.xxx.xxx 为 NTP 服务器的 IP 地址；此时操作系统十几分钟的间隔自

动与 NTP 服务器同步，也可执行其他命令：ntpdate -d xxx.xxx.xxx.xxx

#调试查看时间差异ntpdate xxx.xxx.xxx.xxx

#手动立即同步时间date -R

#检查时间是否同步lssrc –ls xntpd

#查询本机 NTP 服务状态

ntpq –p #查看主备 NTP 服务器状态

2、服务器同步操作
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由于系统默认的时间同步间隔是 7 天，时间同步间隔较长，我们也可以通过修改注

册表来手动修改它的自动同步间隔以提高同步精度，以下以 XP 系统为例：

   

1.在“开始”菜单→“运行”项下输入“Regedit”进入注册表编辑器。

2.展开 [ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services

\W32Time\TimeProviders\NtpClient ] 分支，并双击 SpecialPollInterval 键值，

将对话框中的“ 基数栏”选择到“十进制”上 。

3.对话框中显示的数字正是自动对时的间隔(以秒为单位)，比如默认的 604800 就

是由 7(天)×24(时)×60(分)×60(秒)计算来的。设定时间同步周期（建议设为900=15 

分钟或 3600=1 小时等周期值），填入对话框，点击确定保存关闭对话框。

Ø 装置的故障与维修

1、 打开电源开关，如果 LCD 显示屏不显示或者电源指示灯不亮，请检查电源 

输入是否正确。 

2、 同步钟运行中如果显示异常或者指示灯异常，可以重启同步钟或者按RES按键。 

3.当设置错误，或者无法进入配置页面，请按DEF按键，将恢复默认设置。

4、 开机半小时后仍然接收不到卫星信号，请检查接收天线是否正确连接、天线 

头位置是否妥当。

 

5、 运行中如果连续长时间丢失卫星信号，将不能完成有效校时，同时时间会停止更新，

请检查天线是否良好。 

3、故障与维护
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Ø 讯鹏医疗楼宇领域时钟系统架构图

4、运用环境


